
TECHNISCHES DATENBLATT
DEKORATIVE WANDBESCHICHTUNGEN AUF MARMORBASIS

AMK ist ein Wandveredelungs material aus natürlichen 
Marmorkörnungen, das das Aussehen von Naturstein 
verleiht. Das Material wird in Form von montagefertigen 
Glasfasernetzplatten mit darauf befestigten dekorativen 
Elementen hergestellt. Jedes Element ist mit einer 
schützenden APET-Folie überzogen, die eine schnelle und 
einfache Installation ermöglicht. AMK kann auf 
verschiedenen flachen oder gebogenen Untergründen 
angewendet werden.

Leichtgewicht, hohe Widerstandsfähigkeit gegen raue 
Wetterbedingungen und einfache Installation machen AMK 
zu einer vielseitigen Lösung für die Wandveredelung. UV-
beständige Eisenoxidpigmente bieten 21 Farbvarianten und 
unendliche Farbmischungen auf einer einzigen 
montagefertigen Platte. AMK ist ein flexibles und leicht zu 
schneidendes Material mit minimalem Verschnitt bei der 
Installation. Jeder weiße, zementbasierte Fliesenkleber ist 
für die Installation geeignet. Derselbe Kleber wird für das 
Verfugen verwendet. AMK ist abwaschbar, stoßfest, 
überstreichbar, dampfdurchlässig, farbecht und 
widerstandsfähig. Aufgrund der Verwendung natürlicher 
Rohstoffe können leichte Farbabweichungen auftreten.

Basis: 
Aggregatgröße: 
Bindemittel: 
Pigmente: 
Dicke: 
Schutzfolie: 
Trägermaterial: 
Blattgewicht: 
Temperatur: 
Abmessungen:

 

Brandschutzklasse:

 

Temperaturbereich: 
Lagern:

Messwerkzeuge, ein Wasserwaage, Maurerschnur/Markierungsschnur/
Laserinstrument (zum Ausrichten der Schichten), Spatel, gezackter Spatel 
(6x6 mm), Schere/Messer, Mischer zur Herstellung des Klebstoffgemisches, 
Heißluftfön zum Biegen des Materials über Ecken. Werkzeuge müssen 
sofort nach Gebrauch mit lauwarmem Wasser gereinigt werden, bevor der 
Kleber aushärtet

Kalziumkarbonat (CaCO₃)-Aggregate


0,1 - 1,5 mm


Wasserverdünnbare Polymerdispersion


UV-beständige Eisenoxidpigmente


1,5 - 2 mm


120 µm APET


Glasfasernetz (Maschenweite: 5x5 mm, d: 145 g/m²)


1,5-1,7 kg (abhängig von der Aggregatdichte)


Mindestoberflächen- und Lufttemperatur ist +10°C


Effektive Fläche: 0,9 m²


Elementgröße: 250x65 mm (48 Elemente pro Blech)


Fugenbreite: 8 mm


entspricht den Anforderungen für 
Baustoffklassifizierungen gemäß EN 13823:2020


B - s1, d0 als „keine brennenden Tropfen“ 

-50° bis +70°C (nach Verarbeitung)


> +10°C und trocken

Kann sowohl drinnen als auch draußen verwendet werden. 
Für den Außenbereich wird wasserbeständiger Kleber 
verwendet. Messungen vornehmen und horizontale und 
vertikale Linien markieren, um eine gerade Texturverlegung 
zu erzielen. Zuerst den Kleber gleichmäßig auftragen, der 
eine AMK-Platte auf dem Untergrund bedeckt, und dann mit 
einem 6x6 mm gezackten Spatel vertikale Reihen erstellen. 
Das Material anwenden und gründlich mit einem flachen 
Spatel einarbeiten, um die Luft herauszudrücken. AMK erhält 
seine Härte und Festigkeit durch den Kleber, daher 
sicherstellen, dass der Kleber die gesamte Oberfläche jedes 
AMK-Elements bedeckt und durchdringt.

AMK kann auf jede feste, saubere, trockene, leicht 
saugfähige Oberfläche verwendet werden. Jeder 
Untergrund sollte vor der Installation vorbereitet werden. 
Wir empfehlen die Verwendung eines tief eindringenden 
Grundiers, um die Haftung des Klebers auf der Oberfläche 
zu fördern. Wenn Sie Zweifel haben, fragen Sie nach Rat.

Wir können die richtige Anwendung unserer Produkte 
erfolgreich vorschreiben, können jedoch nicht überprüfen, 
was getan wird. Wir können daher nur die Qualität unserer 
Produkte garantieren, solange sie von unseren Verkaufs- 
und Lieferbedingungen abgedeckt sind; wir garantieren 
nicht die Art und Weise, wie die Produkte verarbeitet 
werden. Wenn Sie Zweifel an einer bestimmten Oberfläche 
haben, empfehlen wir Ihnen, einige Tests durchzuführen, um 
zukünftige Probleme zu vermeiden, für die wir keine 
Haftung übernehmen können. Wir behalten uns das Recht 
vor, Änderungen vorzunehmen, die das Ergebnis des 
technischen Fortschritts sind.

EIGENSCHAFTEN

TECHNISCHE DATEN

WERKZEUGE

VERARBEITUNG

ANWENDUNG

OBERFLÄCHEN

HINWEISE

Stellen Sie sicher, dass die Oberfläche für die Installation von AMK geeignet 
ist. Überprüfen Sie die Glätte, ausreichende Aushärtung und ausreichenden 
Schutz vor Wetter und Wind im Voraus während der Verarbeitung und 
während der Aushärtung. Bestimmen Sie die Abmessungen (entsprechend 
der Größe der AMK-Platte) und markieren Sie sie auf der Wandfläche, die 
bearbeitet werden soll. Höhen können manuell auf der Wand angegeben 
werden und/oder ein Messinstrument kann verwendet werden. Verwenden 
Sie eine Bauhilfslinie auf der Wand mit einer Markierungsschnur oder einem 
Laserinstrument und richten Sie die Oberseite der Elemente auf der Platte 
daran aus. Eine korrekte Dimensionierung ist erforderlich, um 
sicherzustellen, dass die Platten genau und in konsistenten Abmessungen 
verlegt werden. Beginnen Sie die Arbeit von jeder Seite der Wand aus. 
Fensterrahmen, Fensterbänke, Gerüste usw. müssen ausreichend abgedeckt 
werden, um Schmutz zu vermeiden. Jeder Schmutz muss sofort mit 
sauberem Wasser gereinigt werden. Tragen Sie den Kleber gleichmäßig auf, 
der eine AMK-Platte auf der Wand bedeckt, und erstellen Sie dann mit 
einem 6x6 mm gezackten Spatel vertikale Reihen. Tragen Sie das Material 
auf und arbeiten Sie es gründlich mit einem flachen Spatel ein, um die Luft 
herauszudrücken. AMK erhält seine Härte und Festigkeit durch den Kleber, 
daher sicherstellen, dass der Kleber die gesamte Oberfläche jedes AMK-
Elements bedeckt und durchdringt. Fugen können sofort nach dem 
Auftragen jeder Platte oder nachdem die gesamte Fläche mit AMK bedeckt 
ist, gefüllt werden. Für die Fugenfüllung verwenden Sie einen etwas 
dünneren und gummierten Spatel, um glattere Fugen zu erhalten. An den 
Ecken erstellen Sie eine 10-8 mm Facette mit dem Kleber oder biegen Sie 
AMK mit einem Heißluftfön im gewünschten Winkel. Füllen Sie zusätzlich 
die Innenseite der gebogenen Fläche mit Kleber, bevor Sie sie in die Ecke 
einsetzen. Beginnen Sie mindestens 48 Stunden nach der Installation mit 
dem Entfernen des Schutzfilms. Entfernen Sie den Film nicht unter 
direktem Sonnenlicht. Um das Abziehen zu erleichtern, tragen Sie etwas 
kaltes Wasser auf. Wenn Sie sehen, dass die Körner mit dem Film abreißen, 
stoppen Sie und warten Sie, bis der Kleber vollständig ausgehärtet ist. Die 
Trocknungszeit des Klebers hängt von der Wasseraufnahme der Oberfläche, 
der Temperatur und der Luftfeuchtigkeit ab. Hohe Luftfeuchtigkeit und/oder 
niedrige Temperaturen können diesen Zeitraum erheblich verlängern.



DETAILLIERTE TECHNISCHE DATEN
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Hauptbestandteile:


Aggregatgröße:


Bindemittel:


Pigmente:


Dicke:


Schutzfolie:


Unterlage:



Blattgewicht:

Installationsbedingungen:

Abmessungen:

Feuerwiderst
andsklasse:

Temperaturbereich:


Lagerung:

Kalziumkarbonat (CaCO₃)-Aggregate


0,1 - 1,5 mm


Wasserbasierte Polymerdispersion


UV-beständige Eisenoxidpigmente


1,5 - 2 mm


Polímero 100% reciclable


100 % recyclebarer Kunststoff Glasfasernetz (Maschengröße: 5x5 mm, d: 145 

g/m²)


1,5-1,7 kg (abhängig von der Aggregatdichte)

Lufttemperaturbereich von +10 °C bis +35 °C 
Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung 
Wetter ohne Niederschlag

Effektive Fläche: 0,9 m² 
Elementgröße: 250x65 mm (48 Elemente auf einem Blatt) 
Fugenbreite: 8 mm

Entspricht den Anforderungen an die Klassifizierung von Baustoffen 
gemäß EN 13823:2020 
B - s1, d0 als „keine brennenden Tropfen“

-50 °C bis +70 °C (nach Verarbeitung)


> +10°C und trocken

Marmorelemente
Mit Polymerfilm überzogen 
Schleifengitter

Glasgewebe


